










Описание: 
Материал серии: Wabo®Flex REJ представляет собой тип системы 
расширительного шва в виде запрессованной резиновой подушки, 
специально разработанной для поглощения действия сил нагрузки 
смещения от: 42 до 330мм. Система серии: Wabo®Flex REJ состоит из 
запрессованных резиновых подушек,  усиленных структурной сталью. 
Многочисленные желоба смещения  разбивают место вскрытой 
палубы моста на более мелкие промежутки для мягкой передачи 
действия сил нагрузки. Язык и канавки расположенные на конце 
каждой резиновой подушки не допускают вздутия и разделения,  в то 
же время,  обеспечивая водонепроницаемость общего соединения.

Особенности и преимущества: 
Гладкий объезд автомобилей через систему 
Система для швов серии: Wabo®Flex REJ имеет низкий профиль и 
минимальную открытую для воздействия поверхность,  что позволяет 
избегать накапливания мусора и обеспечивает гладкий объезд 
автомобилей через систему. Частичное внедрение в систему непорена 
понижает степень отклонения системы при воздействии на нее 
транспортной нагрузки.

Материал серии: Wabo®F lex REJ

	 № МОДЕЛИ	 	 Размеры (мм)

			 
A	 B	 C	 D

	 Средняя     	
E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 P	 Q									       температура

	 REJ-42	 47мм	 35	 240	 237	 35	 35	 188	 165	 334	 34	 18	 36	 2000	 8	 380	 70	

	 REJ-52	 57мм	 40	 270	 262	 50	 46	 210	 152	 305	 34	 18	 40	 1828	 8	 430	 80	

	 REJ-70	 75мм	 45	 355	 346	 70	 62	 280	 152	 305	 34	 18	 40	 1828	 11	 535	 90	

	 REJ-80	 85мм	 54	 430	 424	 86	 74	 340	 152	 305	 40	 22	 57	 1828	 11	 630	 100	

	 № МОДЕЛИ		  Размеры (мм)

			 
A	 B	 C	 D

	 Средняя	
E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 P	 Q									       температура

	 REJ-100	 105мм	 55	 580	 572	 240	 94	 494	 152	 305	 40	 20	 50	 1828	 11	 780	 100	

	 REJ-120	 125мм	 60	 620	 604	 270	 98	 524	 152	 305	 40	 20	 52	 1828	 11	 820	 100	

	 REJ-140	 145мм	 65	 650	 632	 300	 105	 576	 152	 305	 40	 22	 54	 1828	 12	 850	 100	

	 REJ-160	 165мм	 75	 720	 702	 316	 110	 612	 152	 305	 40	 24	 56	 1828	 13	 920	 100	

	 REJ-180	 185мм	 85	 800	 785	 336	 125	 698	 152	 305	 40	 26	 58	 1828	 14	 1000	 100	

	 REJ-200	 205мм	 90	 850	 830	 350	 134	 744	 152	 305	 40	 27	 59	 1828	 15	 1050	 110	

	 REJ-230	 235мм	 97	 900	 887	 376	 145	 794	 152	 305	 40	 28	 60	 1828	 16	 1150 	 125	

	 REJ-330	 330мм	 129	 1208	 1194	 520	 200	 1080	 152	 305	 40	 32	 70	 1219	 16	 1508	 150	

Система серии: wabo®Flex REJ - 42/REJ-80
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